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                         Pragofloor s.r.o.

                     Galerie podlahových krytin a realizace zakázek                                        

                                  U Prioru 949, Praha 6- Ruzyně, 160 00

                                     Tel./Fax. : 222 540 530   chyba@pragofloor.cz 

_______________________________________________________________

         Návod na ošetřování a čištění podlahových krytin


Preventivní opatření

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech bytů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění. 

PVC, CV a Linoleum v domácích bytových prostorách

1. Čištění po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění použijte CC – základní čistící přípravek R nebo CC – Aktivní čistící přípravek R 280.

2. Ošetření

Na každé čištění po ukončení stavebních prací nebo základní čištění musí bezprostředně navazovat ošetření povrchu předtím, než začnete podlahu používat. Ošetřením povrchu bude zmenšeno následné špinění plochy, materiál bude ochráněn proti mechanickým vlivům a běžné denní čištění bude velmi zjednodušeno. Pro vytvoření ochranné vrstvy použijte CC Lesk na podlahy 2000 (lesklý) nebo CC Vollpflege – hedvábně matný.

3. Běžné čištění a ošetřování

Pro odstraňování denních nečistot používejte stejný produkt, kterým byla vytvořena ochranná vrstva. Eventuálně můžete pro běžné denní čištění a odstraňování nečistot používat nezávisle na tom, čím byla ochranná vrstva vytvořena, CC – R 1000 čistící přípravek.

4. Základní čištění

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění se doporučuje v určitých časových intervalech základní čištění povrchu.

V závislosti na stupni zatížení a na způsobu běžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. K základnímu čištění použijte CC – Základní čistící přípravek R. Potom musí opět následovat ošetření povrchu (tak jak je popsáno v bodě 2).

5. Marmoleum

Výjimku tvoří linoleum Marmoleum jenž má již z výroby povrchovou úpravu, která je určena k používání a není nutné ošetření povrchu ale pouze běžné čištění.

Laminátové podlahy

1. Po pokládce – odstranění zbytků lepidla a ochrana spojů proti vlhkosti

Odstranění zbytků lepidla: CC - Přípravek na odstraňování lepidla z laminátu.
Ochrana spojů proti vlhkosti: po odstranění lepidla celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače s kartáčovým nástavcem.

Použijte CC - Přípravek na impregnaci spár.

2. Běžné čištění

Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte CC - Přípravek na čištění laminátu, který zřeďte s vodou v poměru 1:200 a podlahu tímto roztokem vytírejte. Používejte dobře vyždímané hadry. Skvrny, rýhy od podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte pomocí CC - Přípravku na odstranění lepidla z laminátu nebo případně neředěným CC - Přípravkem na čištění laminátu ve spojení s jemným bílým Padem. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistících přípravků.

3. Všeobecná upozornění

Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání) nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily „loužičky“.

Vodovzdorně uzavřené dřevěné podlahy a parkety

1. Po pokládce ochrana spojů proti vlhkosti

Celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače nebo mopu, poté použijte přípravek CC - Přípravek na impregnaci spár.

2. Běžné čištění

Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte přípravek CC - Péče o parkety. Zřeďte jej v poměru 1:200 s vlažnou vodou. Tímto roztokem podlahu důkladně vytřete. Používejte dobře vyždímané hadry, aby se na podlaze netvořily „loužičky“. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte neředěnou CC - Péčí o parkety za pomoci jemného bílého Padu. V tomto případě následně očistěte podlahu hadrem až do úplného odstranění nečistot a zbytků čistícího přípravku.

3. Ošetřování

Také povrchová úprava (lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat přípravkem CC – Lesk  na parkety. Tato polymerová disperze tvoří ochrannou vrstvu, která chrání povrch před mechanickým opotřebením (škrábanci), ulehčuje běžné denní čištění a propůjčuje podlahám příjemný hedvábný lesk. Ošetřovací cyklus závisí na stupni zatížení a může se orientačně řídit následující tabulkou:

a) málo zatěžované podlahy (např. v bytových prostorách, kancelářích bez veřejného provozu atd.) podle potřeby každé 3 měsíce,

b) středně silně zatěžované podlahy (např. na chodbách, na schodech, v kancelářích s veřejným provozem) podle potřeby asi každé 2-3 týdny, silněji zatěžované prostory také častěji,

c) silně zatěžované podlahy (např. v restauracích, v obchodech, obchodních domech, školách a na tanečních parketech) týdně, obzvláště silně zatěžované prostory také častěji.

4. Základní čištění

Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. Použijte CC - Základní čistič na parkety. Důležité upozornění: plochu vždy čistěte po úsecích. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové lišty apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte.

5. Všeobecná upozornění

               Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přejímá     

               vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Při čištění je proto   

               nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem 
               nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným) hadrem. Nově položené podlahy
               v prvních týdnech čistěte pouze na sucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku opatřete 
               filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Dřevěná podlaha reaguje jako 
               všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou 
               změnou. 
               Vysoká vlhkost způsobuje roztažení dílců a nízká vlhkost způsobuje vznik spár a deformací. Proto

               je důležité zajistit optimální klimatické podmínky v prostorách kde je dřevěná podlaha umístněna –
               teplotu vzduchu 18-23 °C a vlhkost vzduchu 45 – 60%.

               Při nízké relativní vlhkosti vzduchu je podlaha vystavena extrémnímu vysušení.

Přehled prostředků na textilní podlahové krytiny

         Běžná údržba – vysavač. Odstraňování skvrn – CC – Elatex (pro syntetická vlákna) – CC Alibaba (pro přírodní vlákna). Mokré čištění CC- Sprůh Boy 2000+CC – Koncentrovaný přípravek na čištění koberců nebo CC-Spruh – CX 2000 (určený také pro vlněné koberce). Čištění suchým práškem CC-Tebo-aktivní prášek na koberce. Impregnace po každém mokrém čištění – CC- Baygard (ochrana koberce). Přírodní vlákna – ochrana proti molům. Antistatická úprava - CC- Antistatikum R (u textilních podlahových krytin vyzkoušejte vždy odolnost barev a způsobilost materiálu pro mokré čištění).

Vodovzdorně uzavřené korkové podlahy

1. ochrana spojů proti vlhkosti 

Celou plochu důkladně očistěte od prachu a nečistot pomocí vysavače nebo mopu. Použijte CC – Přípravek na impregnaci spár.

2. běžné čištění

Pro odstraňování běžných denních nečistot použijte přípravek CC – Péče o korek. Podlaha bude jedním pracovním pochodem vyčištěna a ošetřena. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraníte pomocí CC – Aktivního čisticího přípravku R 280.

3. ošetřování

Také povrchová úprava (lakování) na korkových podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozeného otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat neředěným přípravkem CC – péče o korek. Produkt naneste neředěný tence a stejnoměrně na podlahu po jejím důkladném vyčištění přípravkem CC – Aktivní čistící přípravek R 280.


a) málo zatěžované podlahy – každé 3 měsíce,  b) středně silně zatěžované podlahy – každé 2 – 3 týdny, c)  silně zatěžované podlahy – týdně

4. základní čištění


Hrubé nečistoty zameťte nebo vysajte. Použijte CC – základní čistič na parkety. 


Důležitá upozornění: platí totéž co u dřevěných podlah (viz výše).

5. všeobecná upozornění: platí totéž co u dřevěných podlah (viz výše)
Olejované a voskované dřevěné nebo korkové podlahy

1. první ošetření
Pro vytvoření ochranné ošetřovací vrstvy zřeďte CC – péče o voskované povrchy. V silně namáhaných prostorách použijte CC – péči o voskované povrchy neředěnou. 

2. Pravidelné čištění a ošetřování 

Při pravidelném čištění  a ošetřování zřeďte CC - péči o voskované povrchy v poměru 1:200 s vodou. Mastné skvrny, rýhy od podpatků a tvrdošíjné nečistoty odstraníte neředěnou CC – péčí o voskované povrchy.

3. všeobecná upozornění: platí totéž co u dřevěných podlah (viz výše)
Veškeré čistící prostředky od Dr.Schutze  jsou opatřeny návody, které přesně dodržujte, nepoužívejte vyšší koncentrace prostředků.
…………………………………………….                                                               ……………………………………………
          Objednatel
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